
Motor: Distribución por varillas, 2 válvulas, 
enfriamiento por aire.
Frenos: Tambor mecánico.
Capacidad de carga: 500 kg
Encendido: CDI

250 cc
14 hp 50 km/h 20 l



*El consumo de gasolina y prestaciones dependerán del hábito de manejo, debiendo tener en cuenta las observaciones del Manual de Usuario, 
enunciadas de manera ilustrativa y de comparación, sin implicar su aceptación, al ser información técnica proporcionada por el fabricante.

Capacidad de combustible:
Suspensión delantera:

20 litros.
Barras telescópicas.

Desplazamiento:
Potencia:
Torque:

8,7:1

250 cc
14 HP @ 7000 RPM

16.5 NM @ 5500 RPM

Cardan con crucetas engrasadas.
Pie izquierdo.

Eléctrico / Patada.

Relación de compresión:

Arranque:

Largo:
Ancho:
Alto:

Largo:
Ancho:
Alto:

3340 mm

1370 mm

1540 mm

1725 mm

1150 mm

505 mm

Transmisión a eje trasero:
Manual 5 velocidades y reversa.Transmisión

Posición de cambios:

Muelles.Suspensión trasera:

M O T O R
D I M E N S I O N E S  Y  P E S O

D I M E N S I O N E S  D E  C A J A

C H A S I S
Distancia al suelo: 210 mm

Llanta: Con cámara 4.5 R12.


